
Инструкция по применению 

Аппарат Standart для ручной укупорки 
бутылок кронен-пробками 

 

Уважаемый покупатель! 

Вы приобрели аппарат Standart, который предназначен для герметичной ручной укупорки 

стеклянных бутылок кронен-пробками. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Ширина: 30 мм; 

Высота: 200 мм; 

Длина: 150 мм; 

Вес: 0,5 кг; 

Тип привода: ручной; 

Производитель: Италия. 

 

ДОСТОИНСТВА 

 Товар произведен с неизменным итальянским качеством и отвечает всем 

техническим стандартам производства. 

 Машина для укупорки компактна, не занимает много места, поэтому ее удобно 

хранить в небольшом помещении и транспортировать в легковой машине. 

 Аппарат можно использовать не только в помещении, но и на открытом воздухе, 

ведь он работает без использования электричества. 

 Машина удобна для укупорки бутылок без посторонней помощи. 

 Подходит для укупорки кронен-пробками разного размера. 

 Конструкция аппарата очень надежная и простая, поэтому он прослужит вам 

многие годы. 

 Герметично укупоривает бутылки, поэтому исключается доступ воздуха, и 

создаются прекрасные условия для хранения пива. 

 Аппарат для ручной укупорки бутылок кронен-пробкой – это прекрасный подарок 

для пивовара. 



 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

После наполнения бутылок, не стоит их сразу же закупоривать, необходимо выдержать 

паузу в несколько минут. Это нужно для того, чтобы углекислый газ вытеснил из бутылки 

воздух, тогда при хранении над пивом останется «подушка» из углекислоты. 

1. Установите кронен-пробку на горлышко бутылки. Сверху наденьте устройство для 

укупорки. 

2. Двумя руками плавно, но сильно разведите в сторону рычаги. 

 

ГАРАНТИЯ 

Гарантийные обязательства утрачивают свою силу в случаях: 

 Самостоятельного ремонта, замены частей аппарата для укупорки. 

 Повреждений, вызванных стихией, пожаром, бытовыми факторами. 

 Использования аппарата для укупорки не по назначению. 

 Поломка оборудования по вине покупателя (нарушения им правил эксплуатации: 

использование не по назначению и т.д.). 

 Наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (трещин, следов 

удара, сколов и т.п.), полученных в результате неправильной эксплуатации или 

транспортировки. 

 Наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами. 


